
Funktionstastenbelegung + CV-Liste

250 243-3 Ep. IV DR Digital ZIMO mit Pufferspeicher

Art-Nr:  31039397

Lokadresse ab Werk: 25

Funktionstastenbelegung ab Werk:

F0 Licht fahrtrichtungsabhängig

F1 Rangierlicht (deaktiviert F2)

F2 Zugschlussbeleuchtung fahrtrichtungsabhängig

F6 Aufblenden

F12 Abkuppeln (für automatische Kupplung an AUX3/4)

F14 Verzögerung aus/ein

Durch Zurücksetzen des Decoders (CV8=8) werden unsere Werkeinstellungen überschrieben. 

Zum Wiederherstellen der lokspezifischen Programmierung können die CV-Werte lt. Tabelle einprogrammiert werden:

CV-Liste ab Werk:

CV# Wert Beschreibung

1 25 Lokadresse

2 8 Vmin

3 20 Beschleunigungszeit

4 18 Bremszeit

5 190 Vmax

6 80 Vmid

9 83 Motoransteuerung

33 1 Funktionsmapping F0v

34 2 Funktionsmapping F0r

35 3 Funktionsmapping F1

36 12 Funktionsmapping F2

37 0 Funktionsmapping F3

38 0 Funktionsmapping F4

39 0 Funktionsmapping F5

40 0 Funktionsmapping F6

41 0 Funktionsmapping F7

42 0 Funktionsmapping F8

43 0 Funktionsmapping F9

44 0 Funktionsmapping F10

45 0 Funktionsmapping F11

46 48 Funktionsmapping F12

57 110 Motor Referenzspannung

58 220 Lastregelung

60 100 Dimmung für CV114 Maske

61 97 8-Funktionen Mapping

114 240 Dimmmaske, F0, F1, F2

115 46 Kupplungswalzer

116 177 Kupplungswalzer

119 131 Abblendmaske

127 2 Zugschlussbeleuchtung fahrtrichtungsabh. (AUX1) 

128 1 Zugschlussbeleuchtung fahrtrichtungsabh. (AUX2)

129 49 AUX3 Kupplungseffekt FW

130 50 AUX4 Kupplungseffekt RW

136 24 Railcom Tacho – Eichwert

156 14 F14 deaktiviert Beschl.-/Bremszeit

430 1 AUX1, AUX2 aus bei F1 (Rangierlicht)

431 2 AUX1, AUX2 aus bei F1 (Rangierlicht)
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