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Anschlussplan für Next-18-Adapter 

Ausgabe 11/2015 

Beschreibung: 
 
Dieser Next-18-Adapter dient zum vereinfachten Einbau von 
Next-18-Decodern in Loks ohne Schnittstelle. Alle Anschlüsse 
sind auf sinnvoll angeordnete Lötpads an den Platinenrand 
geführt. Alle Lötpads sind durchkontaktiert, sodass die Kabel je 
nach Einbausituation oben oder unten angelötet werden 
können.  Mehrere Montagebohrungen erlauben eine einfache 
Montage in der Lok. Alternativ kann die Platine natürlich auch 
angeklebt werden. 
 
max. Motorstrom: 1 A 
Abmessungen:   16 x 14mm (s. Abbildung rechts) 
Dicke:   5mm (mit Sounddecoder montiert) 
 
 
 

Motor - 

Lautsprecher 

Licht Fahrtrichtung rückwärts 

Decoder Plus nach Gleichrichter 

AUX1 / Funktionsausgang 1 

Licht Fahrtrichtung vorwärts 

Decoder Plus nach Gleichrichter 

AUX2 / Funktionsausgang 2 

Decoder Plus / Pufferspeicher + 

Decoder Minus / Pufferspeicher - 

AUX3 (nur Logikpegel) 

AUX4 (nur Logikpegel) 
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